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    Пароконвектомат предназначен для
приготовления различных блюд как в ручном
режиме, так и с использованием готовых
программ приготовления. Встроенная
функция автоматической мойки позволит
быстро и качественно очистить камеру без
участия человека. Мойка возможна как
жидкими моющими средствами, так и
таблетизированными средствами.
    Пароконвектомат работает по двум
основным параметрам: время приготовления
и температура щупа.
Пароконвектомат имеет 120 программ

приготовления в памяти и 360 чистых ячеек
для написания собственных программ (по
120 чистых ячеек для "Повар 1", "Повар 2" и
120 чистых ячеек для общего доступа).
Электронная панель удобна и проста в
использовании. В каждой программе
возможно задать до четырех этапов
приготовления.
     Расстояние между гастроемкостями в
камере духовки  - 70 мм. Автоматика
обеспечивает быстрый выход на рабочий
режим. Низкое энергопотребление снижает
эксплуатационные расходы на приготовление
блюд.
    Перепрограммирование контроллера и
добавление новых программ осуществляется
через USB.

п/п Наименование параметра
1 Êîä èçäåëèÿ 19723
2 Íîìèíàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Êâò 27,5
3 Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå, Â 400
4 Íîìèíàëüíûé òîê, Ãö 50
5 Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âíóòðè êàìåðû, °Ñ 270
6 Òèï óñòàíàâëèâàåìîãî ïðîòèâíÿ GN2/1, GN 1/1
7 Êîëè÷åñòâî óñòàíàâëèâàåìûõ ïðîòèâíåé 10 (äëÿ GN 2/1)
8 Ìàñà, êã 200
9 Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, íå áîëåå, ìì 1110õ1041õ1130
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